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ACHTUNG diese Höhenkote entspricht EG Fertigboden vom Freihofgebäude

Politische Gemeinde Diepoldsau
Gemeindeplatz 1, CH - 9444 Diepoldsau, T +41 (0)71 737 73 73
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Neubau Schulhaus und Umnutzung Bestand, CH - 9444 Diepoldsau
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Bei dieser Zeichnung bzw. Ausarbeitung handelt es sich um geistiges Eigentum des Planer, welches somit gesetzlich geschützt ist. Jegliche Vervielfältigung,
Veröffentlichung, Überarbeitung, Benutzung oder Weitergabe an Dritte in Verbindung mit einem anderen Projekt oder einer anderen Arbeit, bedarf der
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Planers.

Die ausführende Firma akzeptiert  bei Planübergabe die am Plan dargestellten Konstruktionen, Ausführungsarten und Anordnungen, wobei geschriebene
Planmasse gegenüber gezeichneten Dimensionen unbedingten Vorrang haben. Weiters verpflichten sich Auftragnehmer und Bauleitung alle Masse und
Leistungen anderer Firmen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit vor Arbeitsbeginn auf der Baustelle gewissenhaft zu kontrollieren, um eine ordnungsgemässe
Ausführung zu gewährleisten.

Abweichungen von dargestellten Inhalten oder schriftlichen Vereinbarungen sind mit dem Planer sowie der Bauleitung vor Bauausführung umgehend schriftlich
mitzuteilen.

Dieser Plan ist vom Ausführenden mit den Plänen des Statikers und denen der Sonderplaner (HKLS, Elektro, Brandschutz usw. ) auf Übereinstimmungen und
Vollständigkeit zu überprüfen! Etwaige Massfehler und Unklarheiten sind dem Planverfasser sofort schriftlich mitzuteilen und abzuklären!

Die Naturmasse sind zu nehmen und die Koten zu prüfen!
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PLANREVISIONEN KONTROLLE

KALKSANDSTEIN

SW  SCHWELLENHÖHE

BR BRÜSTUNGSHÖHE

ST  STURZHÖHE

OK OBERKANT

UK UNTERKANT

AK AUSSERKANT

BETON

BACKSTEIN

MÖRTEL, GIPS

HOLZ

DÄMMSTOFFE

NATURSTEIN

SPERRSCHICHT

FB FERTIG BODEN

RB ROH BODEN

RD ROH DECKE

UKD UNTERKANT DECKE

F. FERTIG

R.  ROH

PLANLEGENDEN:
ALLE MASSE SIND ROHMASSE UND VOM UNTERNEHMER AM BAU ZU KONTROLLIEREN

K KURBEL

M MOTOR / ELEKTROANTRIEB

l  LEERROHR FÜR ELEKTROANTRIEB

DK DREHKIPP-FLÜGEL

BA BODENABLAUF

NÜ NOTÜBERLAUF

FS FALLSTRANG

PU  PUTZÖFFNUNG

KA KANALISATIONSANSCHLUSS

DW  DACHWASSERLEITUNG

DIL DILATATION

LS LICHTSCHACHT

NTT  NICHT TRAGEND

INST INSTALLATIONSCHACHT

SAV SANITÄRVERTEILUNG

BHV BODENHEIZUNGSVERTEILUNG

ELV ELEKTROVERTEILUNG

KRL KONTROLLIERTE RAUMLÜFTUNG

BETONFERTIGELEMENTE

TS TÜRSCHLIESSER

EI30 BRANDSCHUTZTÜRE MIT ZULASSUNG

WLP WASSERLÖSCHPOSTEN

HFL HANDFEUERLÖSCHER

RWA RAUCH- UND WÄRMEABZUG

NL NOTLEUCHTE

TÜR- UND FENSTERHÖHEN GEMESSEN AB OK FERTIG HÖHEREM BODEN,

SCHWELLE, bzw. FENSTERBANK BIS UK ROH STURZ.

KS KÜHLSCHRANK

BO BACKOFEN

KH  KOCHHERD

MI MIKROWELLE

ST STEAMER

GS  GESCHIRRSPÜLER

WM WASCHMASCHINE

WT(TU) WÄSCHETROCKNER (TUMBLER)

RL-WT RAUMLUFT-WÄSCHETROCKNER

RAD RADIATOR

HTR HANDTUCHRADIATOR

KL KLAPPLADEN

SL SCHIEBELADEN

LAM LAMELLENSTOREN

RAF VERBUNDRAFFSTOREN

SO SONNESTOREN (MARKISE)

SB SENKRECHTBESCHATTUNG (STOFF)

BFB BETONFENSTERBANK

MFB METALLFENSTERBANK

BSW BETON-/ ZEMENTSCHWELLE

PT PANZERTÜRE

PD PANZERDECKEL

NA NOTAUSSTIEG

FR FLUCHTRÖHRE

ÜV ÜBERDRUCKVENTIL

VA VENTILATIONSAGGREGAT

TC TROCKENKLOSETT

INDEX DATUM ÄNDERUNG VISUM

.D 04.01.2025 UG Abwartraum neue Trennwand und Türe; Türsturzhöhen; Türe SN-1.08 gespiegelt
E 16.01.2025 Lift: Nischen, Leerrohr, Schwellen; thermische Trennung Betonwände UG; Akustik mobile Trennwand EG;

Akustik: Stahlstützen bei Trennwänden
F 01.02.2025 Fenster: Typ, Art, Flügel/Fix
G 21.02.2025 Türbreiten nach QS Brandschutz, Decke TG/EG, Innentüre -1.07 gelöscht, UG Putzraum keine Abhangdecke
H 19.03.2025 Ergänzung Möbel UG in Grundriss sowie Strom in Kopierzone (Möbelplan)
I 20.03.2025 Verschiebung Dachausstieg von Treppenhaus in Materialraum
J 01.04.2025 EG Anpassung Vorwandinstallationen SN 0.06 und SN 0.07

SN 0.06 Tür zu HLKS verschoben
Verschiebung Dachausstieg inkl. Anpassung Maße

K 07.04.2025 Anpassung Türen in HLKS Steigzonen
L 10.04.2025 Beleuchtung gem. aktuellem Stand integriert
M 23.04.2025 Sanitär in Grundrisse
N 24.04.2025 Anpassung Aufbauhöhe Vordach + Einarbeitung Schlitzrinne
O 16.05.2025 Anpassung Breite Aufdopplung Holzträger

Anpassung Breite Schrank Materialraum
P 27.05.2025 Anpassung Dämmung Aussenwand lt. Holzbauingenieur
Q 05.06.2025 Anpassung Aussparungen lt. HKLS Planung
R 27.06.2025 Anpassung Materialtäten lt. Brandschutz UG, Überdämmung Sichtbetonwand UG zw. Gang+Bibliothek lt. Bauhpysik

Entfernen Abhangdecke Materialraum
S 10.07.2025 Anpassung Höhe Velohalle (+15cm)
T 08.08.2025 Einarbeitung Fenster- und Fassadendetails in Grundrisse und Schnitte
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RF1: auch Untersicht
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Verdunkelung

(Unterricht, wie in Klassenraum)
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(Unterricht, wie in Klassenraum)

Lift
EN 81-70; 2003

Holzfassade Brüstung
Brüstungselement

(OSB-nicht Sichtoberfläche)
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Holzfassade Brüstung
Brüstungselement

(OSB-nicht Sichtoberfläche)
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RWA
auf jedem Stock 1 Flügel öffenbar
min. 0.3m2

Erdbebenwand CLT
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Fluchtweg: weniger als
300 Personen/Geschoss
> 120cm Breite DL

R′ w + C ≥ 37dB

SN
1.01

SN
1.02

SN
1.03

SN
1.04

SN
1.05

SN
1.06

SN
1.07a

SN
1.07b

SN
1.08

SN
1.09

Abhängedecke
Raumhöhe 2.22m

Lichte bis UK Holzdecke 107cm

Lichte bis UK Holzträger : 51cm

Revision

Revision

Wandansicht
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Wandansicht

OG
.09

Sichtbeton auf Flucht Holzträgerkante

SN 3 SN 3

OG1SN | FB +4.04 = 412.59
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Verdunkelung

VerdunkelungVerdunkelungVerdunkelung

ORSO V ausmittig
(Verkleidung bündig Träger)

SN
F.1.01

TYP F-04
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F.1.02
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TYP F-06
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F.1.28

TYP F-07
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F.1.25
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SN
F.1.30

TYP F-10
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Dachablauf
in Fassadenstütze

Dachablauf
in Fassadenstütze

Dachablauf
in Fassadenstütze

Dachablauf
in Fassadenstütze

Dachablauf
in Fassadenstütze

EI 30, TS
SN EN 179

Gehflügel DL 90cm

R′ w + C ≥ 37dB
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Trockenbausturz UK: +6.26
auf Sichtseite (FB +2.22)

STUK: +6.80
(FB +2.76)

UK Träger: +6.80
(FB +2.76)
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(FB +2.22)

STUK: +6.26
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Löschdecke
 +

Erste Hilfe Koffer

Feuerlöscher

SN
1.11

RF1

Nische t:5cm, h:10cm
im Türsturz-für Lifttüre

Schwelle: 7cm unter Fertigboden

Stütze Beton oder
Sandgefüllt - Akustik

Fensterfront und Brüstung unterbrechen
mit Mineralwolle dämmen

Fensterfront und Brüstung unterbrechen
mit Mineralwolle dämmen

Fensterfront und Brüstung unterbrechen
mit Mineralwolle dämmen

Fensterfront und Brüstung unterbrechen
mit Mineralwolle dämmen
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Fenster mit ÖffnungsbegrenzungFenster mit Öffnungsbegrenzung

Fenster mit Öffnungsbegrenzung Fenster mit Öffnungsbegrenzung Fenster mit Öffnungsbegrenzung

SN EN 179
Gehflügel DL 90cm

SN
 E

N
 1

79
D

L 
90

cm
SN

 E
N

 1
79

D
L 

90
cm

D
L 

80
cm

D
L 

80
cm

EI 30

Tapetentüre
60 Lichte

EI
 3

0

Ta
pe

te
nt

ür
e

60
 L

ic
ht

e

Revisionsöffnung

Ka
ltw

as
se

r

Kaltwasser

Kaltwasser
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SN 1.01
TREPPENHAUS
BF:32.11 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+7.24FD=RD:

B: Schmutzl./Beton glatt
W:S.Beton Typ 4-1.4.
D: S.Beton Typ 4-1.4./Heradesign fine RF1

SN 1.03
TEAM
BF:21.09 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+7.265/+7.39FD/RD:

B: Naturofloor
W:Gips glatt gestr./Weisstanne
D: Heradesign fine

SN 1.02
FORUM
BF:75.11 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+7.265/+7.39FD/RD:

B: Naturofloor.
W:Gips glatt gestr./Weisstanne
D: Heradesign fine

SN 1.05
LERNRAUM B
BF:70.78 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+7.265/+7.39FD/RD:

B: Naturofloor
W:S.Beton/Gips glatt gestr./Weisstanne
D: Heradesign fine

SN 1.10
WC
BF:2.09 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+6.26/+7.39FD/RD:

B: Naturofloor
W:Gips glatt gestr./Fliesen/Linoleum
D: Gipsd. abg.

SN 1.06
IMPULS B
BF:31.24 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+7.265/+7.39FD/RD:

B: Naturofloor
W:Gips gl.gestr/Wandschrank/S. Beton Typ 4-1.4.
D: Heradesign fine

SN 1.04
LERNRAUM A
BF:69.80 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+7.265/+7.39FD/RD:

B: Naturofloor
W:S.Beton/Gips glatt gestr./Weisstanne
D: Heradesign fine

SN 1.08
SPRACHEN
BF:49.75 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+7.265/+7.39FD/RD:

B: Naturofloor
W:Gips glatt gestr./Weisstanne
D: Heradesign fine

SN 1.07
IMPULS A
BF:27.87 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+7.265/+7.39FD/RD:

B: Naturofloor
W:Gips glatt gestr./Weisstanne
D: Heradesign fine

SN 1.14
MATERIAL
BF:10.90 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+6.26/+7.39FD/RD:

B: Naturofloor
W:Gips glatt gestr./S.Beton Typ 4-1.4.
D: Gipsd. abg.

SN 1.11
WC
BF:2.09 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+6.26/+7.39FD/RD:

B: Naturofloor
W:Gips glatt gestr./Fliesen/Linoleum
D: Gipsd. abg.

SN 1.09
HLKS STEIGZONE
BF:11.86 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+7.39FD=RD:

B: UB
W:Gips glatt gestr.
D: CLT

SN 1.13
HLKS STEIGZONE
BF:3.81 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+7.39FD=RD:

B: UB
W:Gips glatt gestr.
D: CLT

SN 1.12
GANG
BF:2.60 m2

+4.04/+3.85FB/RB:
+6.26/+7.39FD/RD:

B: Naturofloor
W:Gips glatt gestr.
D: Gipsd. abg.
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